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1 Roto
1.1 Flachdachfenster (Baureihe OnTop)

1.1.1 OnTop FF Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 0,99; SSK: 3; g: 51)

OnTop FF Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 0,99; SSK: 3; g: 51)

FF2C xxx/xxx K1Fi

Flachdachfenster Fixverglast mit 2fach-Comfort-Verglasung (2C).
Für Flachdächer von 2° - 15° Dachneigung. Inklusive der passenden Kappleisten aus Aluminium
(Anthrazit-Metallic). Durchsturzsicherheit gemäß DIN 18008-6: 2018.

Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Tragelaschen.
Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit Metallic R703).

Technische Werte:
Dachfenstergröße: xxx/xxx
Wärmedämmwert Dachfenster (Uw-Wert): 0,99 W/(m²K)
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): 51 %
Schalldämmmaß (Rwp-Wert): 36 (-1, -2) dB
Schallschutzklasse (SSK): 3

Flachdachfenster mit fixiertem Blendrahmen.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.2 OnTop FF Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 0,64; SSK: 3; g: 44)

OnTop FF Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 0,64; SSK: 3; g: 44)

FF3C xxx/xxx K1Fi

Flachdachfenster Fixverglast mit 3fach-Comfort-Verglasung (3C).
Für Flachdächer von 2° - 15° Dachneigung. Inklusive der passenden Kappleisten aus Aluminium
(Anthrazit-Metallic). Durchsturzsicherheit gemäß DIN 18008-6: 2018.

Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Tragelaschen.
Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit Metallic R703).

Technische Werte:
Dachfenstergröße: xxx/xxx
Wärmedämmwert Dachfenster (Uw-Wert): 0,64 W/(m²K)
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): 44 %
Schalldämmmaß (Rwp-Wert): 37 (-1, -3) dB
Schallschutzklasse (SSK): 3

Flachdachfenster mit fixiertem Blendrahmen.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.3 OnTop FF Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 0,64; SSK: 3; g: 30)
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OnTop FF Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 0,64; SSK: 3; g: 30)

FF3G xxx/xxx K1Fi

Flachdachfenster Fixverglast mit 3fach-Premium-Verglasung (3G).
Für Flachdächer von 2° - 15° Dachneigung. Inklusive der passenden Kappleisten aus Aluminium
(Anthrazit-Metallic). Durchsturzsicherheit gemäß DIN 18008-6: 2018.

Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Tragelaschen.
Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit Metallic R703).

Technische Werte:
Dachfenstergröße: xxx/xxx
Wärmedämmwert Dachfenster (Uw-Wert): 0,64 W/(m²K)
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): 30 %
Schalldämmmaß (Rwp-Wert): 37 (-1, -3) dB
Schallschutzklasse (SSK): 3

Flachdachfenster mit fixiertem Blendrahmen.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.4 OnTop FF Tronic Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 1,2; SSK: 3; g: 51)

OnTop FF Tronic Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 1,2; SSK: 3; g: 51)

FF2C xxx/xxx K1EF

Tronic Flachdachfenster Elektro Funk mit 2fach-Comfort-Verglasung (2C).
Inklusive eines ab Werk eingelernten 1-Kanal-Funkhandsenders. Für Flachdächer von 2° - 15°
Dachneigung. Inklusive der passenden Kappleisten aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).
Werkseitig vormontierter Kettenantrieb. Durchsturzsicherheit gemäß DIN 18008-6: 2018.

Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Tragelaschen, Regensensor und Fensterantrieb.
Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit Metallic R703).

Technische Werte:
Dachfenstergröße: xxx/xxx
Wärmedämmwert Dachfenster (Uw-Wert): 1,2 W/(m²K)
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): 51 %
Schalldämmmaß (Rwp-Wert): 37 (-1, -3) dB
Schallschutzklasse (SSK): 3

Bedienung per Funk. Steuerung und Motor zum Anschluss am Stromnetz mit 230 V.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.5 OnTop FF Tronic Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 0,95; SSK: 3; g: 46)
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OnTop FF Tronic Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 0,95; SSK: 3; g: 46)

FF3C xxx/xxx K1EF

Tronic Flachdachfenster Elektro Funk mit 3fach-Comfort-Verglasung (3C).
Inklusive eines ab Werk eingelernten 1-Kanal-Funkhandsenders. Für Flachdächer von 2° - 15°
Dachneigung. Inklusive der passenden Kappleisten aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).
Werkseitig vormontierter Kettenantrieb. Durchsturzsicherheit gemäß DIN 18008-6: 2018.

Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Tragelaschen, Regensensor und Fensterantrieb.
Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit Metallic R703).

Technische Werte:
Dachfenstergröße: xxx/xxx
Wärmedämmwert Dachfenster (Uw-Wert): 0,95 W/(m²K)
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): 46 %
Schalldämmmaß (Rwp-Wert): 38 (-1, -4) dB
Schallschutzklasse (SSK): 3

Bedienung per Funk. Steuerung und Motor zum Anschluss am Stromnetz mit 230 V.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.6 OnTop FF Tronic Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 0,95; SSK: 3; g: 30)

OnTop FF Tronic Flachdachfenster Kunststoff (Uw: 0,95; SSK: 3; g: 30)

FF3G xxx/xxx K1EF

Tronic Flachdachfenster Elektro Funk mit 3fach-Premium-Verglasung (3G).
Inklusive eines ab Werk eingelernten 1-Kanal-Funkhandsenders. Für Flachdächer von 2° - 15°
Dachneigung. Inklusive der passenden Kappleisten aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).
Werkseitig vormontierter Kettenantrieb. Durchsturzsicherheit gemäß DIN 18008-6: 2018.

Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Tragelaschen, Regensensor und Fensterantrieb.
Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit Metallic R703).

Technische Werte:
Dachfenstergröße: xxx/xxx
Wärmedämmwert Dachfenster (Uw-Wert): 0,95 W/(m²K)
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): 30 %
Schalldämmmaß (Rwp-Wert): 38 (-1, -4) dB
Schallschutzklasse (SSK): 3

Bedienung per Funk. Steuerung und Motor zum Anschluss am Stromnetz mit 230 V.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.7 OnTop FF Entrauchungsfenster Kunststoff (Uw: 1,2; SSK: 3; g: 51)
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OnTop FF Entrauchungsfenster Kunststoff (Uw: 1,2; SSK: 3; g: 51)

FF2C xxx/xxx K1RA

Entrauchungsfenster Elektro mit 2fach-Comfort-Verglasung (2C).
Für Flachdächer von 2° - 15° Dachneigung. Inklusive der passenden Kappleisten aus Aluminium
(Anthrazit-Metallic). Durchsturzsicherheit gemäß DIN 18008-6: 2018. Für geometrische
Anforderungen. Werkseitig vormontierter Kettenantrieb zur Entrauchung zertifiziert nach EN
12101-2.

Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Tragelaschen und Fensterantrieb.
Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit Metallic R703).

Technische Werte:
Dachfenstergröße: xxx/xxx
Wärmedämmwert Dachfenster (Uw-Wert): 1,2 W/(m²K)
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): 51 %
Schalldämmmaß (Rwp-Wert): 37 (-1,-3) dB
Schallschutzklasse (SSK): 3

Bedienung elektrisch über eine RWA Steuerungszentrale.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.8 OnTop FF Entrauchungsfenster Kunststoff (Uw: 0,95; SSK: 3; g: 46)

OnTop FF Entrauchungsfenster Kunststoff (Uw: 0,95; SSK: 3; g: 46)

FF3C xxx/xxx K1RA

Entrauchungsfenster Elektro mit 3fach-Comfort-Verglasung (3C).
Für Flachdächer von 2° - 15° Dachneigung. Inklusive der passenden Kappleisten aus Aluminium
(Anthrazit-Metallic). Durchsturzsicherheit gemäß DIN 18008-6: 2018. Für geometrische
Anforderungen. Werkseitig vormontierter Kettenantrieb zur Entrauchung zertifiziert nach EN
12101-2.

Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Tragelaschen und Fensterantrieb.
Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit Metallic R703).

Technische Werte:
Dachfenstergröße: xxx/xxx
Wärmedämmwert Dachfenster (Uw-Wert): 0,95 W/(m²K)
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): 46 %
Schalldämmmaß (Rwp-Wert): 38 (-1,-4) dB
Schallschutzklasse (SSK): 3

Bedienung elektrisch über eine RWA Steuerungszentrale.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.9 OnTop FF Entrauchungsfenster Kunststoff (Uw: 0,95; SSK: 3; g: 30)
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OnTop FF Entrauchungsfenster Kunststoff (Uw: 0,95; SSK: 3; g: 30)

FF3G xxx/xxx K1RA

Entrauchungsfenster Elektro mit 3fach-Premium-Verglasung (3G).
Für Flachdächer von 2° - 15° Dachneigung. Inklusive der passenden Kappleisten aus Aluminium
(Anthrazit-Metallic). Durchsturzsicherheit gemäß DIN 18008-6: 2018. Für geometrische
Anforderungen. Werkseitig vormontierter Kettenantrieb zur Entrauchung zertifiziert nach EN
12101-2.

Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Tragelaschen und Fensterantrieb.
Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit Metallic R703).

Technische Werte:
Dachfenstergröße: xxx/xxx
Wärmedämmwert Dachfenster (Uw-Wert): 0,95 W/(m²K)
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): 30 %
Schalldämmmaß (Rwp-Wert): 38 (-1,-4) dB
Schallschutzklasse (SSK): 3

Bedienung elektrisch über eine RWA Steuerungszentrale.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.10 Aufsatzkranz ASK

Aufsatzkranz ASK

ASK xxx/xxx Fx150K

Für Flachdächer von 0° - 15° Dachneigung. Passend für Roto OnTop Flachdachfenster.

Dachfenstergröße: xxx/xxx
Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Einbauwinkel.
Höhe: 150mm.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.11 Aufsatzkranz ASK

Aufsatzkranz ASK

ASK xxx/xxx Fx300K

Für Flachdächer von 0° - 15° Dachneigung. Passend für Roto OnTop Flachdachfenster.

Dachfenstergröße: xxx/xxx
Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Einbauwinkel.
Höhe: 300mm.

Menge: Stk Preis: € GP: €
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1.1.12 Aufsatzkranz ASK

Aufsatzkranz ASK

ASK xxx/xxx Fx450K

Für Flachdächer von 0° - 15° Dachneigung. Passend für Roto OnTop Flachdachfenster.

Dachfenstergröße: xxx/xxx
Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß.
Werkseitige Vormontage: Einbauwinkel.
Höhe: 450mm.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.13 OnTop Aufkeilrahmen AKR

OnTop Aufkeilrahmen AKR

AKR xxx/xxx Fx

Zum Aufkeilen der Roto Flachdachfenster um 2°.

Dachfenstergröße: xxx/xxx

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.14 OnTop Faltstore ZFA

OnTop Faltstore ZFA

ZFA E xxx/xxx Fx__ WF01

Faltstore Elektro
Stufenlos verstellbar. Verwendung: Dekoration; Blendfreies Tageslicht; Sichtschutz; Blendschutz
(Verschattung). Der Faltstore kann für Dachfenster der folgenden Baureihe(n) verwendet
werden: FF.

Stofffarbe: Weiß (F01) - lichtdurchlässig
Schienenfarbe: weiß
Dachfenstergröße: xxx/xxx

Bedienart: Elektrisch. Stufenlos verstellbar, hält in jeder gewünschten Position.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.15 OnTop Faltstore ZFA
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OnTop Faltstore ZFA

ZFA E xxx/xxx Fx__ WF71

Faltstore Elektro
Stufenlos verstellbar. Verwendung: Dekoration; Verdunkelung. Der Faltstore kann für
Dachfenster der folgenden Baureihe(n) verwendet werden: FF.

Stofffarbe: Weiß (F71) - lichtundurchlässig
Schienenfarbe: weiß
Dachfenstergröße: xxx/xxx

Bedienart: Elektrisch. Stufenlos verstellbar, hält in jeder gewünschten Position.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.16 Netzteil NT 230V

Netzteil NT 230V

ZEL STG NT24V

Steuerungskomponente: Elektro
Funkkomponente: -
Komponente einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage: nein

Die Technischen Werte finden Sie in den veröffentlichten Dokumenten oder erhalten Sie auf
Anfrage.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.17 Funkempfänger FEP 24V

Funkempfänger FEP 24V

ZEL STG FEP24VG2

Steuerungskomponente: Funk
Funkkomponente: Empfänger
Komponente einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage: nein

Die Technischen Werte finden Sie in den veröffentlichten Dokumenten oder erhalten Sie auf
Anfrage.

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.18 Wandschalter WS 3V
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Wandschalter WS 3V

ZEL STG WS1G G3

Steuerungskomponente: Funk
Funkkomponente: Sender
Komponente einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage: nein

Die Technischen Werte finden Sie in den veröffentlichten Dokumenten oder erhalten Sie auf
Anfrage.

Menge: Stk Preis: € GP: €
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